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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
ZWIASTOWANIA NMP W WITKOWIE

Obiekt: Remont pokrycia dachowego kosciota parafialnego parafii pw.
Zwiastowania NMP w Witkowie

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: X - kosciot

Adres inwestyciji: Czarny Bér, Witkow Slaski ,
dz. nr 531 obreb 0006 Witkéw Slaski
jednostka ewidencyjna 022104_2 Czarny Bor

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zwiastowania NMP w Witkowie
Witkow Slaski 86, 58-373 Czarny Bér

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),
o$wiadczam, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

mgr inz. arch. Natalia Lisek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
20/DSOKK/2021 DS-2137

mgr inz.

Dariusz Stefaniak
Uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjnej

UAN.VI-7342/6/3/40/91

Data opracowania: 30.10.2023 r.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
W opracowaniu uwzgledniono obowigzujace przepisy techniczno — prawne.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Obiekt: kosciot
Kategoria obiektu budowlanego: X.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego
Przeznaczenie obiektdéw objetych opracowaniem — kosciét.

Sposob uzytkowania pozostaje bez zmian. Projektowane roboty polegajg na remoncie pokrycia dachowego i nie bedg
miaty wptywu na sposéb uzytkowania obiektu.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Stan istniejacy:

Kosciot w Witkowie jest obiektem zabytkowym wpisanym do Rejestru Zabytkow, zbudowany zostat w 1710 r w stylu
barokowym i nalezat do opactwa Cystersow w Krzeszowie. Usytuowany zostat na stoku wzniesienia, w luznej
zabudowie. Obiekt w rzucie wydtuzonego prostokata o0 wymiarach 37.1*15.0m.

Sciany Kosciota wykonane zostaly 7 cegly i kamienia. W zachodnim skrzydle usytuowana zostata na rzucie kwadratu
murowana wieza z wejsciem gtdwnym do koSciota. Sklepienie nawy gtownej jest beczkowe z cegly

Konstrukcja wiezby dachowej nawy gtdwnej i prezbiterium drewniana. pokrycie nawy gtéwnej z dachdwki ceramicznej
karpidwki uktadanej w tuske. Natomiast prezbiterium w koronke. Dachy dolne {j. po obu stronach wiezy nad wejsciem
bocznym i zakrystig kryte dachowka ceramiczng karpiowka uktadang w tuske.

Ocena stanu technicznego elementéw poddawanych remontowi:
Wiezba dachowa.

Konstrukcje dachu stanowi dwuspadowa wiezba dachowa konstrukcji drewnianej o potréjnym
stoku i belkach.

Krokwie o rozstawie 0.90-1.0 m, rozpory krokwi-jetki w odstepach pionowych 2,4 m. Stan
techniczny wiezby dachowej jest dobry, nie budzi zastrzezen pod wzgledem konstrukcyjnym.
Niemniej jednak stwierdzono odksztatcenia dtugotrwate wynikajace z wieku wiezby.

W niektdrych przypadkach wystepujg elementy zawilgocone, ktére nalezy wzmocni¢ podczas
rob6t dachowych.

Konstrukcja dachowa wymaga prostowania ale jej stan umozliwia wykonanie planowanych
robét budowlanych.

Pokrycie.
Pokrycie nawy gtéwnej wykonane z dachdwki ceramicznej karpidwki podwdjnie w
niedostatecznym stanie technicznym. Widoczne sq liczne spekania dachowki, widoczne sg
dachéwki poderwane przez wiatr.
Taki stan techniczny pokrycia powoduje liczne przecieki oraz zamakanie wiezby dachowe;j.
W pokryciu, najprawdopodobniej przy remoncie dachu w latach 60 XX wieku wykonano
doswietlenie strychu poprzez wole oka. Zaktada sie przywrocenie pierwotnej formy dachu —
likwidacje wolich ok.

Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykonane z blachy tytanowo-cynkowej w stanie dostatecznym.
Niemniej jednak rynny i rury spustowe zamontowane w niedostateczny sposéb widoczne
nierownosci sptywu wody. Brak jest odpowiedniej wielko$ci koszy przyrynnowych oraz brak
odpowiedniej ilosci hakow montazowych.



Obrdbki koszy zlewowych oraz potaczen i wlotéw rynien do rur spustowych sg w bardzo
dostatecznym stanie technicznym, przy remoncie dachu konieczna jest wymiana obrobek
blacharskich.

Stan projektowany:

Forma architektoniczna obecnego obiektu pozostaje zachowana.

W ramach remontu pokrycia dachowego zaktada sie przywrdcenie pierwotnej formy dachu bez wolich ok.

Zakres prac przewiduje wymiang pokrycia dachowego na dachowke ceramiczng w kolorze naturalnej, czerwieni
karpiowke uktadang w tuske.

W ramach prac niezbedne jest wyprostowanie konstrukcji dachowej, wykonanie nowego tacenia oraz zatozenie folii
wiatroszczelnej.

W ramach robét przewiduje sie wymiane obrébek blacharskich z blachy cynk-tytan.

W ramach konieczno$ci wzmacniania konstrukciji lub wymiany koncowek lub elementéw wiezby dachowej wykonywaé to
z drewna konstrukcyjnego C27 o wymiarach jak istniejaca konstrukcja. Konstrukcje drewniana zaimpregnowaé pod
wzgledem pozarowym.

4, Parametry techniczno - uzytkowe
Nie dotyczy. Pozostajg bez zmian.

5. Opinia geotechniczna
Nie dotyczy. Planowane prace nie bedg miaty wptywu na posadowienie obiektu.

6. Informacja dotyczaca ilosci lokali
Nie dotyczy

7. Informacja dotyczaca zapewnienia niezhednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy

8. Parametry techniczne obiektu, wplyw obiektu na $rodowisko
a) zapotrzebowanie wody, odprowadzenie $ciekéw i wdd opadowych
Nie dotyczy

b) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddéw
Nie dotyczy

d) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow budowlanych
i ich otoczenia. Nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych,
zapachowych, pytowych i ptynnych, nie wytwarza zadnych szkodliwych odpaddw statych ucigzliwych dla otoczenia, nie
emituje réwniez hatasu, promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i nie wytwarza zaktocen
elektromagnetycznych i innych, nie wptywa negatywnie na istniejacy w poblizu drzewostan, powierzchnig ziemi (w tym
glebe) otaczajacq obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

9. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie requlujacych

temperature
Nie dotyczy




11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Nie dotyczy

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Dojazd do budynku bezpo$rednio z gtownej ulicy.

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej, 1 kondygnacyjnym.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL.

W zwigzku z istniejacym przeznaczeniem i sposobem uzytkowania, budynek zakwalifikowany do kategorii ZL I.
Zaopatrzenie w wode oraz ochrona pozarowa pozostaje bez zmian.

13. Obszar oddziatywania.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015r., poz.2117) -
niniejszy projekt - nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony pozarowey.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. ze zm.) — PB; art.3, pkt 20): obszar
oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Inwestycja obejmuje obszarem oddziatywania dziatki :
a) dziatke nr 531 obreb 0006 Witkow Slaski w Czarnym Borze.
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015, poz. 1442 ze zm.).

14. Ochrona zabytkdow.
Obiekt jest obiektem objetym ochrong konserwatorskg wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A/4598/917

z dnia 31.07.1961 r.




